
UV-COLORSCOPE  NX 
Langwellig 366 nm 
Fluoreszenz-Test  Made in Germany 
 

UV-CSC NX UV Leuchte in Kombination mit Dunkelkammer zum Testen 
 der langwelligen Fluoreszenz von Diamanten und anderen auf 
 UV reagierenden Edelsteinen.  
 
Durchlicht  
UV Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dieser Fluoreszenz-Test mit dem UV-COLORSCOPE ist sensibler als 
 die traditionelle Auflicht-Methode. Die hohe Intensität der lichtstarken 
 UV-Lampe zeigt auch schwache Fluoreszenz, da der Teststein auf das 
 UV-Filter gelegt wird. Aufgrund des Sichtwinkels und der schwarz er- 
 scheinenden Oberfläche des “Schwarzlicht” UV-Filters gibt es keine 
 Fehlinterpretationen des Betrachters durch das bläuliche Restlicht des  
 sichtbaren UV-Anteils. Es ist ein echtes UV-DUNKELFELD für höchsten  
 Kontrast in Fluoreszenz-Farbe und Wahrnehmung. 
 
Auflicht-  
UV Test 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Fenster an der Unterseite des UV-COLORSCOPE ist ein zusätzliches 
 Merkmal dieser einzigartigen Leuchte. Sie wird einfach in der traditionellen 
 Auflicht-Position gehalten und die Fluoreszenz kann auf herkömmliche 
 Weise betrachtet werden. Sehr komfortabel, zum Beispiel beim Testen von  
 Diamanten direkt im Steinpapier. 
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Lampe 1 x 9 Watt Kompakt-Leuchtstofflampe, 366 nm BLB Blacklight Blue. 
 Für UV Durch- und Auflicht. 
 
UV-Austritte UV Durchlicht-Austritt oberseitig 104 x 36 mm. 
Maße UV Auflicht-Austritt unterseitig 104 x 36 mm. 
  
Schalter An der Vorderseite, leuchtet rötlich, wenn die UV-Lampe eingeschaltet ist. 
 
UV-Auflicht Die Stärke der UV-Fluoreszenz ist abhängig von der Entfernung zum  
 unterseitigen Lichtaustritt. Für Vergleiche der Fluoreszenzstärke ist  
 derselbe Testabstand Voraussetzung.  
 
UV-Vergleichs- Für die absolute Beurteilung der Fluoreszenz-Stärke ist es  
steine unabdinglich, dies mit Vergleichsteinen durchzuführen. 
 
Elektronik Flimmerfreier Hochfrequenzbetrieb mit Elektronischem Vorschalt Gerät. 
 
Bauart des Gehäuses Hergestellt aus stabilem Kunststoff für eine lange Lebensdauer. 
 
Maße (BxHxT) ) 213 x 98 x 78 mm 
 
Gewicht 500 g 
 
Netzanschluss 220 – 240V / 50 Hz oder 120-100V / 50 - 60Hz 
 Anschlusskabel 1,20 m mit 2-poligem Euro-Stecker. 
 
 UV-COLORSCOPE Weltspannungen: 240 – 100V / 50 – 60Hz  
        Mit elektronischem Stecker-Netzgerät für alle Weltspannungen. 
        Mit  Adapterstecker für EUR, GB, USA.  
 
 Schutzart/Klasse: II. 
 Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß den europäischen Normen. 
 


